
• Un décodeur de code de mouvement indépendant Série IV ou pour PC MCI-4P ou MCI-2P est requis pour
 toutes les installations.

• Un décodeur de code de mouvement peut supporter un maximum de 4 systèmes (combinaison de SRI,
 SRR et SRP).

• Le décodeur de code de mouvement indépendant Série IV
 s’insère dans un bâti électronique (rackmount).
• Disque dur de 80 gigaoctets.
• Supporte jusqu’à 4 systèmes de mouvement (4 ports).
• Équipé d’un Port Ethernet (pour téléchargement du Web)
 et d’un DVD-ROM incorporé (pour code de mouvement intégré).
• Dimensions : 3” x 13.5” x 17” (h/p/l).
• Alimentation électrique : 100vac-240vac, 50/60Hz
 (adaptateur de courant fourni).
• Poids: 5.8 kg (13 lbs).

Décodeur de code de mouvement indépendant Série IV

Décodeur de code de mouvement pour PC - MCI-2P ou MCI-4P

Caractéristiques

MCI-2P

MCI-4P

• S’utilise avec un PC.

• Système d’exploitation Windows 2000, XP ou Vista requis.

• Se connecte au PC via un câble USB,
 logiciel de contrôle facile d’utilisation.

• Dimensions: MCI-2P: 1.75” x 3.25” x 8” (h/p/l)
  MCI-4P: 1.75” x 3.25” x 17” (h/p/l)

• Nombre de systèmes supportés :
  MCI-2P : jusqu’à 2 systèmes (2 ports)
  MCI-4P : jusqu’à 4 systèmes (4 ports)

• Alimentation électrique : 100vac-240vac, 50/60 Hz
 (adaptateur de courant fourni).

• Poids : 0.4 kg (1 lbs).

Décodeurs de code de mouvement – Indépendant & pour PC
Modèles Série IV, MCI-2P, MCI-4P
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